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	Zadatak: Sklopiti dvije PC konfiguracije (Best-Buy i Grand-Prix) i ustanoviti šta se dobije  

                 na kvalitetu za koji iznos novca.


BEST BUY

	
	Monitor
	 ADI 15" E44+ 
	H:69kHz, V:125 Hz, 1280x1024@60Hz, 0.28mm, "short neck"
	
	382,4

	
	Matična ploča*
	SOYO SY-6IBM, Intel 440BX, to 550MHz, Micro ATX
	3xDIMM, AGP,3xPCI,1xISA, Socket370 , ATI 128 8MB, Yamaha YMF740,max.133 FSB
	
	393,9   

	
	CPU
	Celeron 433 MHz w/128KB L2 Cache, Socket370 (PPGA)
	
	  223,6

	
	Hladnjak
	Cooling fan for Intel/Cyrix/IBM CPUs, Ball bearing, Socket7/Socket 370, - i za FCPGA procesore 
	
	8,0

	
	Memorija
	  SDRAM (168pin) 64Mb, PC100, (8Mx64), Hyundai, M-Tec
	
	139,6

	
	Floppy disk
	  FDD 3.5" TEAC FD-235HF, 1.44Mb 
	
	
	29,5

	
	Hard  disk
	 Western Digital 6.4 Gb 
	WD64AA, 5400okr/min, 2MB Cache, 9.5ms
	
	241,7

	
	CD ROM
	BTC CD-ROM 50x Speed, 7500 Kb/s, 80ms, 128Kb Cache, bulk, with access.
	
	97,9

	
	Kućište
	Midi tower case 3001, 3003 - 3.5"x2 (2hidden), 5.25"x2, 3008-2 - 3.5"x1 (2hidden), 5.25"x2, 
	
	61,4

	
	Tastatura
	 BTC 5201D3.8-C
	rubber click, WIN 98!, PS/2
	
	13,8

	
	Miš
	Target mouse, 3-button, serial
	
	
	4,0


UKUPNO KM: 1595,80

Napomena: Na matičnoj ploči integrirana je ATI grafička kartica

                    i YAMAHA zvučna kartica.

GRAND PRIX

	
	Monitor
	ADI  15" E44+ 
	H:69kHz, V:125 Hz, 1280x1024@60Hz, 0.28mm, "short neck"
	
	382,4

	
	Matična ploča
	Asus P3B-F, Intel BX, Slot1, ATX
	2xDIMM, AGP, 2xISA, 5xPCI, PC Health Monitor
	
	354,8

	
	CPU
	P III 600/133 MHz FCPGA
	w/256Kb L2 Cache, Slot-1
	
	649,2

	
	Hladnjak
	Cooling fan for Intel Pentium III SECC-2 600Mhz, Chaintech
	
	10,8

	
	Memorija
	  SDRAM (168pin) 128Mb, PC133, (16Mx64), 8ns, Twin 2 X 304,3
	
	
	608,6

	
	Floppy disk
	  FDD 3.5" TEAC FD-235HF, 1.44Mb 
	
	
	29,5

	
	Hard disk
	 Western Digital 20.5 Gb
	WD205AA, 5400okr/min,  2MB Cache, 9.5ms, UltraDMA 66
	
	335,4

	
	CD ROM
	 Asus 50x CD-S500, <75ms, 3300~7500Kb/sec, 128Kb cache, 10400rpm, E-IDE
	
	135,8

	
	Grafička kartica
	 Rage Fury MAXX 64Mb, OpenGL, Direct3D and DirectX support 
	MPEG2 Recording
	
	711,3

	
	Zvučna kartica
	Creative Labs Soundblaster Live Value
	3D, 256 voice wavetable, 2xSpeaker Out, PCI, bulk
	
	156,7

	
	Kućište
	Midi tower case 3001, 3003 - 3.5"x2 (2hidden), 5.25"x2, 3008-2 - 3.5"x1 (2hidden), 5.25"x2, 
	
	61,4

	
	Tastatura
	 BTC 5113RF
	15 multimedijalnih tipki, domet 5 m, 3x1.5V baterije, PS/2
	
	89,1

	
	Miš
	IRW-5
	bežični miš
	
	28,2


UKUPNO KM:  3553,2
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BEST BUY KONFIGURACIJA
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GRAND – PRIX KONFIGURACIJA

Zaključak:

Ključne komponente koje u obje konfiguracije učestvuju u najvećem procentu su: Matična ploča, CPU i Memorija.Upravo ove komponente određuju 'snagu' računara.Ostalne komponente su periferale formalno i suštinski.Logično je da komponente koje u najvećoj mjeri određuju snaga računara budu znatno različite po cijeni.Također ove komponente nisu ni izbliza dosegle svoj tehnološki maksimum pa je tržišna utrka u proizvodnji što snažnijih i što jeftinijih matičnih ploča,CPU-a i memorije,najžešća.To implicira i stalne promjene cijena ovih komponenti.U pravilu za isti novac ,nakon određenog vremenskog perioda, možemo dobiti višestruko moćnije komponente.U dodatku možete vidjeti odnos performansi i cijena ovih komponenti.

Dodatak:

USPOREDNI TEST KLJUČNIH KOMPONENTI:

· Matična ploča

	SOYO SY-6IBM, Intel 440BX, to 550MHz, Micro ATX
	Asus P3B-F, Intel BX, Slot1, ATX  354,8 KM

	Za samo 393,9  KM dobijamo matičnu ploču poznatog proizvođača sa ugrađenom ATI 128 8MB grafičkom karticom sa cijenom od 119,9  KM te Yamaha YMF740 zvučnom karticom čija je samostalna cijena 35,3 KM.

Prednosti:  Cijena,kvalitet

Mane:        Ugrađeni audio-video
	ASUS P3B radi na FSB-u od 66,100,133 MHz ,podržava Pentium III Coppermine procesore. Dovoljno je reći ASUS.

Prednosti:  Sve

Mane:        Ništa


· CPU

	Celeron 433 MHz w/128KB L2 Cache  223,6KM
	P III 600/133 MHz Coppermine      649,2 KM

	Celeron = procesor sa raju.Odličan procesor za ovu cijenu,128 L2 Cache smještena na jezgru procesora i radi na njegovoj punoj brzini.

Rezultati mjerenja brzine procesora (prema PCCHIP-u juni 2000):
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	Procesor koji radi sa memorijom na 133 MHz,256 L2 Cache-a i osnovnim taktom od 600 MHz.

Rezultati mjerenja brzine procesora (prema PCCHIP-u juni 2000):
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· Memorija

	  SDRAM (168pin) 64Mb, PC100, (8Mx64), Hyundai, M-Tec           139,6 KM
	2 X SDRAM (168pin) 128Mb, PC133, (16Mx64) TwinMOS                 304,3 KM

	Memorija odlična (ista je i u mom računaru),cijenom izuzetno povoljna.Ipak ne u potpunosti iskorištena,jer Celeron u ovoj konfiguraciji radi na FSB od 66 MHz, a ovo je PC 100 memorija.

Rezultati mjerenja brzine prenosa podataka (prema VIDI-u maj 2000):
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	Prava memorija za 'nabildani' računar.Radi na 133 MHz.

Rezultati mjerenja brzine prenosa podataka (prema VIDI-u maj 2000):
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(*)  Prema cjenovniku POLARIS Sarajevo.

       Mjerenja performansi komponenti prema informatičkim časopisima.
Hadžići, 09.11.2000.god.
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