1. Pretvoriti sljedeće brojeve u IEEE 754 formatu jednostuke preciznosti u decimalne:

1011 1111 0110 0000 0000 0000 0000 0000

0100 0001 0100 0000 0000 0000 0000 0000

a zatim decimalni broj 260 pretvoriti u isti IEEE format.
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2. Odrediti  da li su dvije kombinacione strukture prikazane na slici 

sa izlazima 

X = f(A,B,C,D) i Y = g(E,F,G,H)

ekvivalentne (da li postoji neko preslikavanje ulaza A,B,C,D na ulaze E,F,G,H takvo da je izlaz X uvijek identičan izlazu Y). Obratiti pažnju da su izlazi iz dekodera aktivni u nuli. 
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3. Odrediti da li su sekvencijalne strukture pretstavljene sljedećim dijagramima prelaza ekvivalentne (sekvenca izlaznih bita jedne identična onoj kod druge za sve moguće sekvence ulaznih signala). Obje strukture počinju of RESET-stanja. 

4. Projektovati instrukcijski keš 32-bitnog (put podataka) procesora od 18 komponenti SRAM-a kapaciteta 32Kx8. 

a) Koliki je najveći kapacitet (u bajtima) takvog keša sa 32-bitnim blokovima i direktnim preslikavanjem?

b) Koliki je najveći blok kojim se može realizovati direkno presikavanje?

5. Objasniti prednosti i nedostatke nanoprogramiranja u odnosu na njegove alternative.

Doc. dr Novica Nosović
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